Judo ZEWA VODA STOP

ZASTITA
Vode ostecenja u kuci

Curenja Zastita sustava - udoban i siguran od 2006
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Prevencija umjesto uzrujavati: ostetiti Voda uvijek dolazi iznenada i neocekivano, uzrok problema i v
troskove. Zahvaljujuéi DVGW odobrenjem, inteligentna tehnologija upotrebljavate ZEWA WASSERstop

uvijek na sigurnoj strani.

CA. 1 milijun ku¢a i stanova SU
TAP vode oste¢enja GODINA UTJECAJ

Voda steta, gubitak vode - moze li
zadovoljiti svaki dan

Sigurnost i zastita domaceg
sustava vode

U Njemackoj, svake godine ima vlakna vise Stete milijuna vode u ¢esto voda $teta dogoditi bez upozorenja. Stoga je posebno vazno kako bi zastitili
kuce ili stana dovoljne. To je lako s ZEWA WASSERstop judo. Oste¢enja od

sunca je vodom linija sre¢om izbjegnuta. Patentirani rezervne armatura prati

izraune i stambene, pri ¢emu je troSak u iznosu od preko milijardu eura.
Ur stvar to su obi¢no cijevi pauze, verzija koju Korro ili pitting pojave. Jer,
dok je automobil u pitanju redovito radionice, cijevi za vodu rijetko pitka voda mreze od jedne obiteljske ku¢e. Ako pauze u cijevi te€e slavinu

odrzava i servisira. Pogotovo u starijim zgradama je rizik od praska cijevi curi voda ili curi ispiranje zahoda vode na nekontroliran nacin, ZEWA VODA

prosirenje. Posljedice su neugodna i skupa.

Voda je skupo. Rastuce
cijene vodoopskrbe puniti
obiteljski proracun.

ZEWA VODE STOP pomaze vodu

i na taj nacin ustedjeti troskove

Voda tece tiho, mnogi slavine u
kuci se ne koriste svaki dan - pa
tiedana curi slavina nije
neuobi¢ajeno.

ZEWA VODE STOP $no kontrolirati
trajanje i koli¢inu protoka vode, a
blokiran je od li granice prelaze

Tung.

Gubitak vode je novac: curi vodokotli¢
verschwen- det do 90 kubi¢nih metara
vode, $to je tro$ak od oko 400 milijuna
eura godisnje.

ZEWA VODE STOP prepoznaje

puzanje gubitak vode i zaustavlja ga.

STOP zaustavlja daljnje curenje vode, ¢ime se sprje¢ava poplave u dnevnim

sobama i podrumima prije.

Praska cijevi - svaka tre¢a kuca
passierts. Steta Voda iz slavine jer

godisnjih troSkova u visini milijardu.

ZEWA VODE STOP pecata iskljucen
zbog loma cijevi. Dodatni senzor
istjecanja (nije obavezno) odmah

detektira nezeljene viage.

Nitko kod kuce? Istjecanje vode moze
napraviti zgrade za stanovanje

mjesecima.

ZEWA VODE STOP sprecava

skupe Stete.



Patentirani i DVGW ODOBREN
ZEWA VODE prestat 4-korak proces

Patentirani, inteligentan, oprezan -
vodootporne prednosti:

v detektira curenje u obiteljskoj kuci
v §titi od djelovanja vode ostecenja
v prepoznaje curi pipa i pribor
v zaustavlja protok vode pucanja cijevi
v navike potro$nje moze
Prilagodba
v $tedi novac, vodu i daje sigurnost
v Hitna Otvoreno funkcija prema DVGW VP 638
v Gumb Open-ruka
v Program za odmor tri razine
v priéuvna baterija
v jednostavno podesavanje grani¢nih vrijednosti
v signalni relej sustavi za dojavu kvara,
automatizacija zgrada
v plutajuéi ulaz za otvaranje /
Ventil motora
v RS 232 sucelje
v komunikacija sucelje
Vodom (z, B. i-soft)

opcija:
v RS 232 kabel i sucelje protokol
Narudzba br 8140014

v senzor propustanja
Narudzba br 8203554

Korak 1: Pracenje
protoka vode

ZEWA VODE STOP $no kontrolirati opire
kopaju vodu ver potro$nji i mjerama u vodu
odvoditi maxi - boje po rijeci i ser Koliki je od
pocetka onoga $to ser ent prihvacanja i

vrijeme prekida protoka.

Korak 2: Identifikacija

nezeljenog toka vode

Tijekom vode ent prihvacanju ZEWA VODE STOP
usporeduje trenutnu potrodnju s utvrdenim grani¢nim
vrijednostima i stoga priznaje grani¢nu vrijednost

iznad underrange nastaviti ovako.

Judo ZEWA zaustavljanje voda 3

Prilagodljivom:

ZEWA VODE STOP moze se prilagoditi za instalaciju i Ge
prilagoditi navike i pecata off na:

v maks. protok:
0.5/ m? 1/2/3/4/5 sat

v neprekinuti opskrba vodom u litrama:
100/200/500/1000/2000/3000 |

v neprekinuti opskrba vodom u minutama:
6/12/18/30/60/120 min.

v na nakon 72 sata bez vadenja vode
prihva¢anje u modu unaprijed odmor
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Korak 3: iskljucuje vodoopskrbu

Jednom granica je bila postavljena na vrijednost
underrange fiksna, zakljuéa ZEWA VODA zaustaviti
dotok vode odmah. LED diode ukazuju na razlog zasto
je protok vode bio zaustavljen. Kada nestanka struje
nesmetano funkcioniranje rezervne ar ma tipom po
izvanredno - rien opskrbe mora biti povezan s Batte

osigurana.

Korak 4: ponoviti ispitivanje

potro$nje vode

Ruéni daljinski upravlja¢ moguce za njega je ubrzo
nakon $to je zatvaranje protoka vode, povratni ventil se
otvara ponovno i ponovno provjerite potro$nja vode
provodi. Ako ZEWA VODE STOP radi reduktivni skog
protoka struje kroz vodu Ver potrosaca najmanje 30%
krute tvari, tada je zaporni ventil ostaje otvoren. Ako
nema smanjenja pronasao zatvara sigurnosni ventil

dovoda vode.



COMPLETE na sigurnoj strani

hitne: Individualno prilagodena:

Baterije napraviti operaciju, ¢ak i za ZEWA VODE STOP programiran za tipicna za
vrijeme nestanka struje za nekoliko svoju potro$nju vode u kuc¢anstvu i uvijek se
sati moze prilagoditi
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Elektri¢no pokretani

ventil

,Remote priruénik

Operacia’ mislz2 Judo potpuna zastita za cijelu kuéu - od

sebe! Kada je teci

potrebno puta vise senzor 0§t969nja Vode, ulazak prl]aV§t| ne, Vapna |
vode - nema problema! korozije.
Jednostavnim

Sa RS 232

ukljugivanje i gore Slika prikazuje se izgradnja uredaja u pravilnim redovima slijede
nakon vodomjera: ZEWA VODE STOP, celeb-QC kuéa voda -

stanica, i-meka Enthar tung sustav i i-DOS dozirne pumpe.

, sucelje
okretanje slavina,

nedugo nakon barijera, ZEWA- WASSERstop koji

P
prepoznaje svjesni vise vode je potrebno. Protok vode je Komblmrajte'

ponovno pusten.

Kao sto je potrebno kako elektricnog osiguraca

model Jzw Jzw Jzw
Cijevni prikljusak inga %" 1" 1%" T Elektricni instalacija bez sigurnosti?
Nazivni m3 protoka / h 4.0 5.0 6,0 1‘ Nezamislivo! Vodovod u kudi bi trebao biti
Gubitak tlaka na nazivni protok baru 0.4 0.6 0,7 zasticen, strucnjaci savjetuju broj
Dimenzije za ugradnju mm ABCDEF 180 195 230 osiguranika. Uz ZEWA WASSERstop
113 13 113 obiteljskoj ku¢i na A-a na sigurnoj strani.
122 1:: 122 Potpuno elektronicki monitori uredaj Sto ser
193 193 198 opskrbu cijelog dana.
42 49 67
red 8140001 8140002 8140003
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